
隅棟

片流れ

棟木 45x45

混合ｾﾒﾝﾄ土 1:1

漆喰塗り

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

野地板:構造用合板t=12m/m

隅木

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

混合ｾﾒﾝﾄ土 1:1
ｺｰｷﾝｸﾞ

面戸ノシ瓦

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

地瓦:アルペン　釘打ち２カ所及び

化粧破風板

棟木

防水ｼｰﾄ

外壁

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

垂木

野地板:構造用合板t=12m/m

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x60

＊棟芯に混合セメント土を入れ漆喰を塗ります。この際、７寸紐丸の幅より30mm程ひかえてください。

－13－

強化棟金具@600以下

棟部は棟芯より両面300mm以上重ねる

棟木 W=45

７寸丸瓦 ﾋﾞｽ止１カ所

７寸丸瓦 ﾋﾞｽ止１カ所

＊隅棟の芯を出し強化棟金具９５を600mmピッチ以下にて取り付け、垂木を棟金具に釘で固定してください。

＊隅棟の通りに注意して、棟木に７寸丸をパッキン付ステンレスビスL65で固定してください。

（カッポン・フレ巴はパッキン付ステンレスビスL65、２本で固定する。）

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘対角２点止め

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL65

＊棟の通りに注意して、棟木に７寸丸をパッキン付ステンレスビスL65で固定してください。

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL65

 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘対角２点止め


