
名 称

図 名

検印検印縮尺 図面番号

株式会社 アルプス１／５

瓦桟木12x36

野地板:構造用合板t=12m/m

谷木

化粧破風板

外壁

棟木

防水ｼｰﾄ
野地板:構造用合板t=12m/m

垂木

瓦桟木12x36

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

片流れ棟納まり図（三角棟瓦）　　６．５～９寸勾配

片流れ棟納まり図（三角棟瓦・ノシ瓦有り）　　６．５～９寸勾配谷部納まり図　　６．５～９寸勾配

三角棟瓦 ﾋﾞｽ止１カ所以上

ｺｰｷﾝｸﾞ

※

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

　　（棟部二重張り）

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

外壁

棟木

防水ｼｰﾄ
野地板:構造用合板t=12m/m

垂木

瓦桟木12x36

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

　　（棟部二重張り）

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

〔　フラットライン３０　〕　木造建築屋根基本納まり図

０４
７寸勾配屋根　瓦納まり図（４）

谷樋 W=130以内

208
208

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

谷板(NS-09)ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35m/m

※谷瓦上部をカットすること

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

　　（谷部二重張り）

吊り子（現場加工）

※地瓦を隅切りすること

地瓦:フラットライン　釘打ち２カ所及び
 　　３枚に１枚平部（地瓦）釘打ち１カ所

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

野地板:構造用合板t=12m/m

隅木

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940以上

ｺｰｷﾝｸﾞ

ノシ瓦

三角棟瓦 ﾋﾞｽ止１カ所以上

回転防止加工ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘12x65

※

化粧破風板

荒破風板

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL65mm以上

ﾊﾟｯｷﾝ付ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽL65mm

荒破風板

隅棟部納まり図（同質棟瓦）　　６．５～９寸勾配

同質棟瓦

漆喰

木材 W36×36 棟専用ﾊﾟｯｷﾝ付きｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ65


