
瓦揚げ

安全管理（高所作業の安全）

現場での瓦の取り扱い方法

梱包の解き方

●葺き上げた瓦屋根を完全な状態でお施主様に満足していただくために、

②落下防止のため、防護ネットを設けてください。

②パレット積み商品の重ね置きは禁止します。

①現場へ瓦を置くときは置き場所が水平かどうかを確認してください。

③瓦のバラ置きの場合は荷崩れしないようにしてください。

④瓦は建物にもたせかけないでください。

⑤瓦を運ぶときは、結束バンドを持たないで瓦自体をお持ちください。

　（結束バンドの接着不良、劣化等により、結束バンドが切れることがあります。）

③瓦揚げ機の台車には瓦が落下しないような積み方をしてください。

④瓦揚げ機の使用の際には、瓦揚げ機の仕様書に従ってください。

⑤作業現場の状況に適した機械のかけ方をしてください。

⑦瓦揚げ機の台車には絶対に乗らないでください。

①屋根上での瓦は１束以上は積み上げないでください。

②足場を組む場合は、屋根面に必ず養生板を敷くようにしてください。

①工事終了後は、必ずゴミやクズなどをきれいに掃除してください。

　※屋根面を足場にして作業する場合は、必ず養生板を敷きこんでください。

　※特にオーバーラップ部を踏まないように注意してください。

　※瓦に付着したモルタル塗装の汚れは、補修できませんのでご注意ください。

⑥ハシゴをかける場合には、当て木を使ってください。

　※重量物を設置する場合、荷重が１点にかからないようにしてください。

　てください。

　ださい。

②クレーン使用の場合は、必ず有資格者が行ってください。屋根の上で水平となるような台を設置してから作業してく

⑥地上で作業する者は常に頭上に注意し、落下物に対する身の処置を考えておいてください。また屋根上で作業する者

　は、台車を止める位置と合図を明確に指示し、上下の連絡を密にしてください。

②屋根上で結束バンドを解くときは、カッターで結束バンドを切断し、包装紙・結束バンドが飛散しないようにしてく

　ださい。

④壁面、その他モルタル塗り、リシン吹きつけなどの吹付作業に際しては、屋根面のシート養生を徹底するように指示

　してください。

③作業中、足場から屋根面へ跳び降りたり、物を落としたりするとヒビ割れ、破損を生じ、雨漏りなどのクレームの原

　因となりますので注意してください。

①瓦揚げの場合、瓦揚げ機、クレーン等で行ってください。手渡し等は絶対にしないでください。

　屋根施工後、他業種施工業者の方に次の点を十分にご注意いただくよう

　指示徹底　してください。

⑤アンテナ、温水器等の設置止め付け時は、瓦の破損、ずれが生じる恐れがあるのでご注意ください。

■ 安全作業

■ 施工後の保守・管理

①落下防止のために高所作業には足場、瓦揚げ機、脚立等の設備を使って、適当な広さの手摺りを設けた作業床を設け


